
NE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАМОЧНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Рамочные воздухонагреватели применяются для обогрева воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования.

КОНСТРУКЦИЯ
2Модельный ряд электронагревателей состоит из 8 типоразмеров тeплоoтдaющeй поверхностью 0,096 м  до 

20,36 м . 
В конструкцию воздухонагревателя входят:

- наружная рама с фланцами, приспособленными к соединению с воздуховодами;
- нагревательные элементы со спирально накатным алюминиевым оребрением. Наружный диаметр 
нагревательного элемента составляет D=28 мм, шаг оребрения s=2,8 мм;

 - термостат RD-2, предохраняющий от превышения допустимой температуры нагревательного элемента.
В электронагревателях длиной a=400 мм применяют нагревательные элементы мощностью 0,5 кВт, а в 
электронагревателях длиной  a=600 мм только элементы мощностью 1,0 кВт.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Каждый типоразмер нагревателя обладает возможностью трехступенчатого включения тепловой мощности 
то есть 1/3, 2/3, и полная мощность.
Скорость воздуха, проходящего через электронагреватель, не должна быть ниже 2м/с.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Электрический рамочный нагреватель       NE - 3 - 400 - 13,5              

Типоразмер  1÷8
Длина  400 для типоразмеров 1, 3, 5, 7;

600 для типоразмеров 2, 4, 6, 8
Максимальная мощность нагревательных элементов 3÷45кВт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные параметры

Типоразмер
a
мм

b
мм

c
мм

d
мм

Масса, кг

b
мм

I II III I II III I II

Количество рядов

a мм

400

III

600

Тепловые мощности электронагревателей

Электронагреватели обладают аттестатом безопасности, изданным PCBC в Варшаве.
Напряжение питания электронагревателей: 230 В, 400 В

кВт А кВт А кВт А кВт А кВт А кВт А кВт А кВт А кВт А
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Функциональная зависимость аэродинамического сопротивления 
электронагревателей от скорости потока воздуха

�(
��

�a
�)

�V� �(�<�/�c�)

ДОПОЛНИТЕЛЬНAЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электронагреватели дополнительно могут быть укомплектованы элементами автоматики, предназначенными 
для  программирования их работы:
- таймером, предназначенным для программирования времени работы нагревателя;
- регулятором температуры, контролирующим и регулирующим температуру в помещении.
По соглашению с производителем существует возможность изготовления, по специальному заказу, 
электронагревателей с параметрами, отвечающими требованиям заказчика.
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