
NP

ПАРОВЫЕ РАМОЧНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Рамочные воздухонагреватели применяются для обогрева воздуха в системах вентиляции и 
кондиционирования.

КОНСТРУКЦИЯ
2 2. Модельный ряд нагревателей состоит из 6 типоразмеров тeплоoтдaющeй поверхностью oт 0,157 м  до 1,6 м  

Нагреватели могут быть двух- или трёхрядными. Конструкция воздухонагревателей позволяет объединять их 
в четырех- или пятирядные комплекты.
В конструкцию воздухонагревателя входят:

- наружная рама с фланцами, приспособленными к соединению с воздуховодами;
- теплообменник, изготовленный из стальных трубок со спирально накатным алюминиевым оребрением;
 - коллекторов с патрубками;

В стандартном исполнении размеры трубок нагревателя составляют: внутренний диаметр d=21,4 мм, 
наружный диаметр D=58 мм и шаг оребрения s=5 мм.
Патрубки подсоединяются к отопительной системе с помощью сварки.
Существует возможность изготовления нагревателей с патрубками, подсоединение которых выполняется с 
помощью фланцев.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
 пар ,6 МПа. 

0Нагреватели могут работать в вертикальном положении или отклоненном от вертикального макс. на ~60 .
В качестве теплоносителя для нагревателей применяется  рабочим давлением от 0,01МПа до 0

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Паровой рамочнoй воздухонагреватель       NP - 5 - III - 0,6 

Типоразмер  3÷8
Количество рядов II или III,

II+II=IV, II+III=V
Давление пара 0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; (МПа)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные параметры
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Тепловые мощности воздухонагревателей при параметрах пара 0,01; 0,05; 0,1 МПа и при температуре 
0входящего воздуха 0 C
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Тепловые мощности воздухонагревателей при параметрах пара 0,2; 0,4; 0,6 МПа и температуре входящего 
0воздуха 0 C

Коэффициент Q/Qo для паровых воздухонагревателей в зависимости от температуры воздуха, поступающего 
на нагреватель, и давления пары.

Q-тепловая мощность нагревателя при запроектированной температуре входящего воздуха
0Qo-тепловая мощность нагревателя при температуре входящего воздуха 0 C
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ДОПОЛНИТЕЛЬНAЯ ИНФОРМА ИЯ
По согласованию с производителем существует возможность специального исполнения нагревателей, 
отвечающих требованиям заказчика касательно размеров, поверхности теплообмена, возможности работы в 
условиях повышенного загрязнения воздуха и т.п.

Ц

Функциональная зависимость аэродинамического сопротивления нагревателей от скорости воздуха
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