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1. ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУПЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА ZW

Компактный рекуператор ZW - это приточно-вытяжной агрегат, обеспечивающий механическую вентиляцию 
с одновременной рекуперацией тепла с вытяжного воздуха. Рекуператор ZW является элементом 
вентиляционной системы, вмещающей также воздуховоды, шумоглушители, воздушные заслонки и др. 
элементы. Все элементы вентсистемы должны быть предвидены при строительстве нового дома или ремонте 
старого. Данное оборудование предназначено для вентиляции таких помещений как: загородние дома, 
магазины, складские помещения с небольшой площадью и т. п.

На сегодняшний день используемые в строительстве энергосберегающие технологии, такие как 
теплоизоляция наружных стен, крыши, а особенно окон и дверей, приводят с одной стороны к экономии 
затрат на отопление в зимний и переходной период, а с другой стороны - к тому, что помещение становится 
герметично замкнутым пространством с минимальной естественной вентиляцией. При этом, не полностью 
элиминируются запахи, вредные вещества с таких помещений как ванная, туалет, кухня и т. п. В зимний 
период применение рекуператорного агрегата обеспечивает механическую вентиляцию и рекуперацию 
тепла с воздуха, удаляемого с помещения, в пластинчатом теплообменнике. Летом вместо рекуператора 
помещается летний вкладыш, обеспечивающий нагнетание наружного воздуха. Вкладыш входит в комплект 
агрегата. На входе наружного воздуха замещён фильтр первичной очистки класса G4 или F5, a на выходе 
воздуха перед рекуператором замещен фильтр G4 или F5. Фильтры легко вынимаются для чистки. При очень 
низких температурах наружного воздуха, перед рекуператором воздух догревается с помощью 
электрического воздухонагревателя.

Комплект автоматики к агрегату предназначен для регулирования температуры воздуха в помещении, 
обеспечения безаварийной работы агрегата и регулирования, ступенчатого или плавного, оборотов 
вентилятора. Существует возможность применения датчиков температуры, влажности или содержания CО2.

ВНИМАНИЕ: В помещениях с высоким уровнем относительной влажности  (бассейне или специально 
увлажняемом помещении) на поверхности пластинчатого рекуператора может выступить конденсат в 
результате пересечения точки росы вытяжного воздуха. В данном случае необходимо обратиться к 
производителю для предотвращения появления конденсата либо замены агрегата ZW на другое 
оборудование.

У
С

Т
А

Н
О

В
К

И
 



2. КОНСТРУКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА ZW
     

В состав рекуператорного агрегата входят:
1.  приточный вентилятор; 
2.  вытяжной вентилятор;   
3.  пластинчатый рекуператор; 
4.  два кассетных фильтра класса G4 или F5;
5.  электрический воздухонагреватель (либо водяной).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

�*� �-� мощность двигателя и потребление тока поданы для максимальной производительности вентиляторов � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�*�*� �-� параметры водяного и электрического воздухонагревателей нужно согласовывать с производителем
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4. АВТОМАТИКА ДЛЯ АГРЕГАТА ZW

Стандартная система автоматики поставляется в комплекте с агрегатом. В систему автоматики входят 
щит управления с переключателями и регулятор, поддерживающий температуру приточного воздуха на 
уровне заданной температуры воздуха в помещении. 

Дополнительно также можно заказать:
�-� программированый комнатный терморегулятор; 
�-� трансформаторное устройство для плавного регулирования оборотов вентилятора. 
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